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ACER Automatizace posuvných brán



Automatizace posuvných 

brán

Od nového představitele v oblasti auto-
matizace, nová škála motorů pro posuvné 
brány: LIFE představuje Acer. Ve verzích 
230V nebo 24V, pro brány až do 400, 600 a
1000 Kg. Tato rodina elektromechanických
výkonných zařízení spojuje široký výběr s 
přesným plánovaním v každém detailu, na
nejvyšší,  dnes dosahované úrovně kvality,
estetiky a funkčnosti. Vybrat si LIFE zna-
mená překročit každý den nový práh 
“domácí integrace”: vstupte i vy do světa
bezpečnosti, výhod a emocí.

Myšlienky a materiály, 

které přetrvávají

Pokud jde o odolnost, bezpečnost a důkladné 
zpracování, Acer představuje novou kon-
cepci “zapracovanou” do osvědčených 
materiáloů a řešení. Konstrukce z tlakově 
odlévaného hliníku nabízí maximální le-
hkost, a také zabezpečuje dokonalou 
stálost vůči povětrnostním vlivům. Odolný 
venkovní obal chrání před nárazy a nepohodou,
jak elektronické,  tak mechanické části. 
Tyto mají vynikající technické vlastnosti: 
celé tělo motoru je lakované epoxidovým 
práškem, zatímco mohutné převody jsou 
vyrobeny ze zvláštních materiálů.

Navíc dotyk jednoduchosti

Všechny funkce brány můžeme velmi 
jednoduše libovolně naprogramovat podle 
vlastních požadavků a podle typu použití. 
Ovládací panel přímo zabudovaný do ochran-
ného obalu řídící jednotky je pohodlně  
dosažitelný a funguje obzvlášť intuitívně. 
Navíc Přítomnst dvou přednastavených 
programů dovoluje používat zařízení ihned:
bezprostředně po instalaci.

Především klid

Kromě inovace je jedním ze základních pojmů
filozofie LIFE bezpečnost:  proto jsou všechny
modely vybaveny “enkodérem” a koncovými
spínači. Jajich funkcí je kontrolovat v každém
okamžiku polohu a rychlost brány a označit
přítomnost případných překážek řídící
jednotce. Ta okamžitě uvede do činnosti
opatření, které zabrání každé nepříjemnosti.
Pokud by ani to nestačilo, jsou tu
ještě “koncové spínače”, které zaručují
dvojnásobnu ochranu.  
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ACER

Elektromechanický nereverzní pohon pro posuvné brány. VVenkovní montáž.

Kod Křídlo Motor Popis ks/paletě €/ks

AC4 400 Kg 230V a.c.  Model vybavený enkodérem, elektromechanickými koncovými 24 429,00  

   spínači a řídící jednotkou (RG1A).    

   Elektrické ovládání motoru. 

AC4 M 400 Kg 230V a.c. Model vybavený enkodérem, magnetickými koncovými 24 469,00 

   spínači a řídící jednotkou (RG1A).   

   Elektrické ovládání motoru. 

AC6 24  600 Kg 24V d.c. Model vybavený enkodérem, elektromechanickými  24 569,00 

   koncovými spínači a řídící jednotkou (RG1A 24).

AC6 24M 600 Kg 24V d.c. Model vybavený enkodérem, magnetickými koncovými 24 609,00 

   spínači a řídící jednotkou (RG1A 24). 

AC6 600 Kg 230V a.c.  Model vybavený enkodérem, elektromechanickými koncovými 24 459,00 

                       spínači a řídící jednotkou (RG1A).   

                  Elektrické ovládání motoru. 

AC6 M 600 Kg 230V a.c. Model vybavený enkodérem, magnetickými  koncovými 24 499,00 

   Spínači a řídící jednotkou (RG1A).   

   Elektrické ovládáníe motoru. 

AC8 24 800 Kg 24V d.c. Model vybavený enkodérem, elektromechanickými Koncovými 24 709,00 

   spínači a řídící jednotkou (RG1A 24).   

   Bronzovo-hliníkové převody.

AC8 24M  800 Kg 24V d.c. Model vybavený enkodérem, magnetickými  koncovými  24 739,00 

   Spínači a řídící jednotkou (RG1A 24). Bronzovo-hliníkové   

   převody.

AC10 1000 Kg 230V a.c. Model vybavený enkodérem, elektromechanickými koncovými 24 649,00 

                     spínači a řídící jednotkou (RG1A). Elektrické ovládání motoru.   

   Bronzovo-hliníkové převody.

AC10M 1000 Kg 230V a.c. Model vybavený enkodérem, magnetickými  koncovými  24 699,00 

   Spínači a řídící jednotkou (RG1A). Elektrické ovládání motoru.   

   Bronzovo-hliníkové převody.



    230V 50Hz   24V   

            AC4/AC4R AC6/AC6R AC10 AC4 24P AC6 24  AC8  24

Max hmotnost křídla                                   Kg

Napájení motoru                         V

Příkon W

Moment                                                 N

Mazání                                 Tipo

Tepelná ochrana                                °C

Pracovní teplota       °C Min/Max

Stupeň ochrany                            IP

Rychlost                                       m/min

Pracovní cyklus                            %

Výška ozubeného kola (h)                          mm

400

230V a.c.

250

500

Vazelína

140

-20 +70

54

10

35

99

600

230V a.c.

280

700

Vazelína

140

-20 +70

54

10

35

99

1000

230V a.c.

330

1000

Vazelína

140

-20 +70

54

10

35

95

800

24V d.c.

300

700

Vazelína

-20 +70

54

11

80

95

Ozubený hřeben M4, 26x10x500 z 

nylonu a ocele, se šrouby.

(metrů/bal5)

Ozubený hřeben M4, 25x20x1000 

z nylonu, s ocelovým jadrem, se 

šroubyi.

(metrů/bal10)

Pozinkovaný ozubený hřeben M4, 

30x12x1000 se šrouby a vymezo-

vacími podložkami.

(metroů/bal10)

Doplňkový napájací kábel na dobíjení 

baterie pro řídící jednotky série P. 

(ks/bal1)

Výstražná tabulka.Baterie 12V - 2,3 Ah.

(ks/bal1)

400

24V d.c.

120

300

Vazelína

-20 +70

54

11

80

95

600

24V d.c

150

500

Vazelína

-20 +70

54

11

80

95
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AACO AAC1 AAC3€/Metrů 14,00 €/Metrů 17,90 €/Metrů 21,90

AGECH AGE12 TL€/ks 39,00 €/ks 49,00 €/ks 2,90

A
u
to

m
a
ti

za
c
e

p
o
su

vn
ýc

h
 b

rá
n



Sada 230V 50Hz pro automatizaci
brán s jedním posuvným křídlem.

SETUP ACER

FIDO2
2 vysílač
433,92 MHz
LIFE Rolling Code
Str. 104

VISIO
1 pár
externích
fotobuněk
Str. 121

SPL
1 maják
Str. 127

SKANX
1 anténa a
koaxiální
kábel.
Str. 127

RG 1R
1 řídící
jednotka se
zabudovaným
přijímačem.
Str. 93

TL
1 výstražná 
tabulka.

Kod  Křídlo Pohony Koncový spínač  Sad na paletě €/Sada

SETUP AC4R 042 400 Kg AC4R Elektromechanický 24 549,00

SETUP AC6R 042 600 Kg AC6R Elektromechanický 24 629,00

SETUP AC4RM 042 400 Kg AC4RM Magnetický 24 569,00

SETUP AC6RM 042 600 Kg AC6RM Magnetický 24 659,00

FIDO2
1 vysílač
433,92 MHz
LIFE Rolling Code
Str. 104

VISIO
1 pár
externích
fotobuněk
Str. 121

SKANT
1 anténa a
koaxiální
kábel.
Str. 127

TL
1 výstražná 
tabulka.

RG 1R
1 řídící
jednotka se
zabudovaným
přijímačem.
Str. 93

Kod Křídlo Pohony Koncový spínač  Sad na paletě  €/Sada

SETUP AC4R S 400 Kg AC4R Elektromechanický 24 519,00

SETUP AC6R S 600 Kg AC6R Elektromechanický  24 599,00

SETUP AC4RM S 400 Kg AC4RM Magnetický 24 539,00

SETUP AC6RM S 600 Kg AC6RM Magnetický 24 629,00



Sada 24V  pro automatizaci
brán s jedním posuvným křídlem.
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FIDO2
2 vysílač
433,92 MHz
LIFE Rolling Code
Str. 104

VISIO
1 pár
externích
fotobuněk
Str. 121

SPL24
1 maják
Str. 127

SKANX
1 anténa a
koaxiální
kábel
Str. 127

RG1 24P
1 řídící
jednotka se 
zabudovaným
přijímačem
Str. 93

TL
1 výstražná
tabulka.

Kod Křídlo Pohon  Koncový spínač Sad na paletě €/Sada

SETUP AC4 24P 042 400 Kg AC4 24P Elektromechanický 24 549,00

FIDO2
1 vysílač
433,92 MHz
LIFE Rolling Code
Str. 104

VISIO
1 pár
externích
fotobuněk
Str. 121

SKANT
1 anténa a
koaxiální
kábel
Str. 127

TL
1 výstražná
tabulka.

RG1 24P
1 řídící
jednotka se
zabudovaným
přijímačem
Str. 93

Kod Křídlo Pohon   Koncový spínač Sad na paletě  €/Sada

SETUP AC4 24P S 400 Kg AC4 24P Elektromechanický 24 519,00
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Setup 230V 50Hz completo per l’automazione
di cancelli a singola anta scorrevole.

SETUP ACER DL

FIDO2
1 vysílač
433,92 MHz
LIFE Rolling Code
Str. 104

VISIO
1 pár
externích
fotobuněk
Str. 121

SPL
1 maják
Str. 127

SKANX
1 anténa a
koaxiální
kábel
Str. 127

RG 1R DL
1 řídící
jednotka se
zabudovaným
přijímačem 
Str. 93

TL
1 výstražná
tabulka.

Kod Křídlo Pohon  Koncový spínač Sad na paletě €/Sada

SETUP AC4R DL 042 400 Kg AC4 24P Elektromechanický 24 549,00

FIDO2
1 vysílač
433,92 MHz
LIFE Rolling Code
Str. 104

VISIO
1 pár
externích
fotobuněk
Str. 121

SKANT
1 anténa a
koaxiální
kábel
Str. 127

TL
1 výstražná
tabulka.

Kod Křídlo Pohon   Koncový spínač Sad na paletě €/Sada

SETUP AC4R DL S 400 Kg AC4R Elektromechanický 24 519,00

RG 1R DL
1 řídící
jednotka se
zabudovaným
přijímačem 
Str. 93


